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Buchse zur "Auf Putz" Montage

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCF1-10 NZPCF1-100 white

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCM1-10 NZPCM1-100

Einschraubbuchse mit selbst-
schneidendem Gewinde.

Werkzeuge: CT07 und CT03
Spaltmaß: 4 mm

Panel Clip 
für 10 mm Bohrung

Werkzeuge: CT01 und CT10
Haltekraft: 5 kg

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCSF1-10 NZPCSF1-100

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCRF1-10 NZPCRF1-100

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCSM2-10 NZPCSM2-100

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCAF1-10 NZPCAF1-100

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCSM2H-10 NZPCSM2H-100

Buchse für 90° Montage
Spaltmaß: 2 mm

Panel Clip zum Verkleben mit 
2K Epoxid

Haltekraft: 5 kg

Selbstausrichtende Buchse zum 
Anschrauben

Spaltmaß: 4 mm

Panel Clip zum Verkleben mit 
2K Epoxid

Haltekraft: 10 kg

Mit dem FASTMOUNT System können Deckenpaneele, 
Innenverkleidungen, Bodenbretter und Polster mit festen 
Rückwänden sicher und komfortabel angebracht werden. 
Widerstandsfähiges Material erlaubt auch die häufige Montage / 

Einschraubbuchse mit selbst-
  

  

  

  

  

  

Panel-Clip Heavy Duty 
für 10 mm Bohrungen

Werkzeuge: CT01 und CT10
Haltekraft: 10 kg

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCM2H-10 NZPCM2H-100

Panel-Clip Heavy Duty 

  

  

  

Panel Clip zum Verkleben mit Panel Clip zum Verkleben mit Panel Clip 

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCVM1-10 NZPCVM1-100

Panel Clip Vario für variables 
Spaltmaß, min. 9mm

Werkzeuge: CT01 und CT10
Haltekraft: 5 kg

Panel Clip Vario für variables 

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCVMX-10 NZPCVMX-100

Panel Clip Vario für variables 
Spaltmaß, min. 9mm

Werkzeuge: CT01 und CT10
Haltekraft: 15 kg

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCSVMX-10 NZPCSVMX-100

Panel Clip Vario zum 
Verschrauben

Haltekraft: 15 kg

Panel Clip Vario für variables 

Buchse zur "Auf Putz" Montage
Selbstausrichtende Buchse zum 

STANDARD PROFILE

BUCHSEN - FEMALE

ZAPFEN - MALE

Buchse für 90° Montage

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCSM1A-10 NZPCSM1A-100

Panel Clip zum Verkleben von 
leichten Schalldämmplatten

Haltekraft: 2 kg

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPCDC1-10 NZPCDC1-100

Panel Clip zum Verkleben von 
leichten Schalldämmplatten

Haltekraft: 2 kg

Demontage der Wand- oder Deckenelemente.
Fastmount wurde speziell für die Anforderungen im Yacht- und 
Schiffbau entwickelt, eignet sich aber auch hervorragend für 
Anwendungen im Messebau, Innenausbau oder Ladenbau.

Art.-No.
VP à 10

Art.-No.
VP à 100

NZPC01-10 NZPC01-100

Panel Clip Set bestehend aus 
Einschraubbuchsen NZPCF1und 

Clips NZPCM1
Haltekraft: 5 kg


