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Deckslüfter mit polierter Edelstahlkappe. Von innen verschließbar.
Dome vents polished stainless steel cap. Can be closed from inside.

Deckslüfter mit polierter Edelstahlkappe und Lichtdurchlass
Dome vents polished stainless steel cap with light passage.

Pilzlüfter - Dome vents

Solarlüfter - Solar vent

Art.-Nr. Beschreibung
description 

Ø-Ausschnitt
Ø-cut out

Øa
mm

H
mm

EK17200 Deckslüfter mit Kunststoffkappe weiß 101 mm 200 60
EK17220 Deckslüfter mit Edelstahlkappe 1.4301 / AISI304 101 mm 200 60

Art.-Nr. Beschreibung
description 

NL300S SmartVent 300S Ein- und Ausschalter, Be- und Entlüftungsschalter, Tag- und 
Nachtbetrieb durch integriertem Akku, Abdeckung Edelstahl

Solarlüfter - Pilzlüfter
Solar vents - dome vents

EK 17480

RSH9170

Art.-Nr. Beschreibung
description 

Ø-Ausschnitt
Ø-cut out

Øa
mm

H
mm

EK11485 Flachlüfter mit Edelstahlkappe 1.4301 / AISI304 101 mm 200 50

Art.-Nr. Beschreibung
description 

Ø-Ausschnitt
Ø-cut out

Øa
mm

H
mm

RSH9170 Pilzlüfter mit Edelstahlkappe 1.4401 / AISI316 100 mm 173 40

Art.-Nr. Beschreibung
description 

Ø-Ausschnitt
Ø-cut out

Øa
mm

H
mm

EK17480 Pilzlüfter 101 mm 146 30

EK11485

Solar-Lüfter sorgt für die problemlose Belüftung von Booten, ganz gleich, ob sich 
die Yacht in Fahrt befindet oder nicht und bietet eine einfache Lösung an Orten, 
an denen die Verwendung einer Stromversorgung zu kompliziert oder zu teuer 
wäre. Da keine Verkabelung benötigt wird, lassen sich Solar-Lüfter leicht einbauen. 
Solar-Lüfter werden durch Tages- und Sonnenlicht angetrieben und sorgen dann 
für Bewegung in der Luft, wenn sie am meisten benötigt wird. 
Die Lüfter von SMART SOLAR sind 215 mm breit, mit einer Höhe von 35 mm über 
der Oberfläche, nach dem Einbau. Alle Modelle passen in eine runde Öffnung von 
maximal 125 mm Durchmesser und können von Hand abgeschaltet werden. Die 
Lüfter sollten an einem sonnigen Ort angebracht werden, da die Leistung von den 
im Laufe des Tages zur Verfügung stehenden Lichtpegeln abhängt. Diese Lüfter-
Modelle fördern bis ca. 25m3 in der Stunde.
Die Serie 300 ist zusätzlich mit einem NiMH-Akku (Microzelle / AAA) ausgerüstet 
die im Laufe des Tages geladen wird. Durch Drücken der "Boost" Taste am Abend 
kann dadurch der Lüfter für ca. 10 Minuten aktiviert werden. Danach schaltet sich 
der Lüfter automatisch ab.

108 - 110 mm

216 mm

32 

36

Diese Lüfter sind Spritzwassergeschützt 
jedoch nicht wasserdicht. 

This Vents are splash water proofed. 
They are not watertight

Deckslüfter mit weißer Kunststoffkappe oder polierter Edelstahlkappe. Von innen verschließbar.
Dome vents with white plastic or polished stainless steel cap. Can be closed from inside.

Deckslüfter mit weißer Kunststoffkappe. Von innen verschließbar.
Dome vents with white plastic cap. Can be closed from inside.


