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Doppelte 
Ablesbarkeit

Vom Cockpit und  
von der Kabine aus.

Kompensation
Einfacher Zugang zur 

Kompensationsbox von der 
Vorderseite.

3 Hilfsteuerstriche
Zum bequemen Ablesen, auch 
wenn Sie in Luv oder Lee sitzen.

Material
•  Alle Bestandteile  

sind UV-beständig.
•  Die Kompasskugel ist kratzfest.

Diebstahlsicher
Dank Senkkopfschrauben  
und Verschraubung von Innen.

Unvergleichbar !

Ganz einfach austauschbar :  
Die Bohrungen des Contest 100 sind mit dem  
des Contest 101 absolut kompatibel. Ohne Bohrung 
und ohne jedes Werkzeug können  
Sie Ihrem Cockpit ein neues Aussehen schenken.

•  Rand und Kugel bestehen  
aus einem  Stück.

•   Viton®-Membran mit grosser 
Ausdehnungskapazität für 
Volumenschwankungen :  
die Membran gleicht die Veränderungen 
des Flüssigkeitsvolumens (durch 
Temperatur schwankungen oder 
atmosphärischen Druck) aus  
und verhindert so die Bildung  
von Luftblasen.

Absolut wasserdicht

•  Die Birne befindet sich 
im Kompassrand, so wird 
die Beleuchtung besser 
verteilt und das Ablesen 
ist leichter und nicht 
ermüdend für die Augen.

•  Einfacher Zugang zur 
Lichtquelle von der 
Vorderseite.

Beleuchtung Kompass Contest 101

•  Einzigartiges Montagesystem für jede 
vertikale oder bis zu 25° nach vorne 
geneigte Oberfläche,  
- entweder durch äusseres Anschrauben, 
- oder durch inneres Anschrauben  
ohne Verletzungsgefahr.

•  Passt sich jeder Schottstärke an. 
- Normale Stärke des Schotts 
(bis 40 mm) : Befestigung durch 
Gewindebolzen. 
- Bei starkem Schott oder einem Boot 
mit Gegenform : Befestigung durch 
Parkerschrauben auf beiden Seiten  
des Schotts.

•  Wird mit einem Innen-Befestigungsring 
geliefert.

Absolut wasserdichte
Montage
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