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Contest® 130

CONTEST 130

Bootsgrösse Ab 9 Meter.

Rose

Doppelte Gradeinteilung : horizontal und 
vertikal. Konische Rose mit einer 5°-Einteilung,
Rosen- Ø : 127 mm.
Kurswiederholung alle 30°.

Montage

•  Schott-Montage (gerades oder geneigtes 
Schott 10°-25°).

• Mit Haltebügel.
• Am Mast (mit Masthalterung als Zubehör).

Hilfsteuerstriche 3 Hilfsteuerstriche bei 45°.
Krängungsmesser Krängungsangabe alle 10°.
Kompensation Mitgeliefert.

Beleuchtung
12 V Beleuchtung.
Rot bei schwarzer Rose, 
weiss bei roter Rose.

Geliefert mit Schutzkappe, Einbauschablone.
Genehmigung SOLAS MED 96-98.

Mit besonderer Vergrösserung und absolutes Stabilität der Rose,  
bietet der Kompass Contest 130 dem Segler Tag und Nacht besten 
Ablesekomfort. Der Contest 130 kann noch aus 5 m Entfernung  
gut abgelesen werden.

Contest ® 130

CONTEST 130 Gerades 
Schott

Geneigtes 
Schott  
10-25°

Mit 
Haltebügel

•   KOMPASS SCHWARZ
schwarze Rose 39669 40034 -
rote Rose 17291 17292 17293

•  KOMPASS WEISS
rote Rose 17294 - 17295

•  Ersatz-Schutzkappe :  
17296

Zubehör

Das Modell für das geneigte Schott  
ist für eine Neigung von 10° bis 25° vorgesehen.

Die Rose blockiert selbst bei starkem Stampfen und Schlingern nicht.

 Der Contest 130 mit Haltebügel 
wurde speziell für Boote mit beengten 

Cockpits entwickelt.
Der demontierbare Haltebügel ermöglicht es, 

den Kompass in jeder Position anzubringen.


