
232

L. Charpentier ©

232

L. Charpentier ©

Plastimo Kompasse: 
seit 50 Jahren  

auf dem richtigen Kurs.
Hochwertige Komponenten.
Für Top-Qualität, suchen wir nur hochwertige Bauteile aus, die die 
gleichbleibende Zuverlässigkeit unserer Kompasse Jahr für Jahr 
garantieren.
•  In jedem Kompass befindet sich ein Saphir, dessen Härte die 

Langlebigkeit und Präzision des Kompasses gewährleistet.
•  Jeder Kompass ist mit einem Dämpfungssystem ausgestattet, das 

einen minimalen Kontakt zwischen dem Saphir und dem Steinlager 
sicherstellt. Der neueste Stossdämpfer ist der “Vibration Absorber”.

•  Eine wahre Uhrmacherarbeit : alle “wertvollen” Teile werden von 
Schweizer Uhrmachern hergestellt, deren sprichwörtliche Präzision 
weltbekannt ist.
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•  Komplett abgedichtet : Die Viton®-Gummimembranen oder  
die ultraschall-verschweissten Halbhartmembranen gleichen  
die Ausdehnung der Füllflüssigkeit bei unterschiedlichen 
Temperaturen und Luftdruck aus.

•  Alle Kunststoffbestandteile, besonders die Kompasskugel,  
werden speziell für den Marinebedarf ausgesucht : sie sind  
UV-resistent und stossfest.

•  Der durchsichtige Kugeloberteil und die Kompassflüssigkeit 
vergrössern durch einen sehr hohen Brechungsgrad  
die scheinbare Grösse der Rose. Diese kann deshalb perfekt 
abgelesen werden.

Viton® ist eine registrierte Marke von Dupont de Nemours.
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Entwicklung mit modernsten Methoden.
Seit mehr als 50 Jahren entwickelt unsere Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung mit modernster Software, Kompasse  
die präzise den Kurs zeigen und gleichzeitig ein innovatives Design haben.

Kompensierung

Membrane

Steuerstrich

Hilfs-Steuerstrich

Kompassbasis

Saphirlager

Magnete

Rose

Saphir

Pinne

Pinnenlager

Kugel

Abdeckung

Qualitätssicherung : diese Tests muss  
ein Kompass bei Plastimo bestehen,  
damit er auf ihrem Boot zugelassen wird.
Dass Plastimo Kompasse allen aktuellen Normen entsprechen, müssen wir 
Ihnen nicht mehr sagen… Unsere Ansprüche  
an die Kompasse sind viel strenger : Jeder Produktionsschritt jedes Kompasses 
wird genau nachvollzogen, überwacht und kontrolliert. Dem Zufall bleibt nichts 
überlassen !
 •  Alterungstest in Zeitraffer in unserem Labor prüfen den gesamten Kompass 

und vor allem die Kugel auf UV-Beständigkeit.
•  Vibrationtests simulieren eine schnelle Fahrt eines Motorbootes.  

Die Rose darf bei allen möglichen Frequenzen nicht ins Schwingen geraten 
und muss immer sauber ablesbar bleiben. Plastimo Kompasse werden 
Schwingungen von 5 bis 100 Hz ausgesetzt. Die Norm sieht Tests zwischen 7 
und 40 Hz vor.

•   Verpackungstest : Damit der Kompass den Transport unbeschadet übersteht 
werden Falltests aus einer 
Höhe  von  1  Mete r auf  
Betonboden 
durchgeführt.

•   Klimatest : Unsere 
Kompasse werden 
Temperaturen  
von +60° bis  
-20 °C ausgesetzt. 
Selbst bei solchen 
extremen Temperaturen 
darf keine 
Kompassflüssigkeit 
auslaufen und keine Luftblase auftreten.

Dank all dieser Tests und Kontrollen können  
wir eine Garantie von 5 Jahren auf alle 
Kompasse gewähren. Plastimokompasse 
haben eine einwandfreie Qualität und 
entsprechen den europäischen und den 
ISO-Normen.

3 Millionen Kompasse  
100% Handarbeit von Plastimo
Die angesehensten Regattasegler,
die anspruchsvollsten Bootsbauer,
die meisten sicherheitsbewussten Freizeitschiffer,
sind auf dem richtigen Kurs, mit Plastimo.

•  Stabilitätstests : Wenn die Rose mit einem Fremdmagneten 
absichtlich aus der Ursprungsposition abgelenkt wird  
(40° oder 90°), muss die Rose in einer bestimmten Zeitdauer  
sich wieder in die Ausgangslage zurückdrehen.

•  Präzisionstest : Die Präzision wird über die 4 Himmelsrichtungen 
geprüft. Nach einer Ablenkung von 95° muss die Rose wieder  
in die Ausgangslage zurückdrehen. Die Maximalabweichung  
liegt bei 1°.

•  Qualitätsendkontrolle : Wenn die Kompasse die gesamte 
Produktionskette durchlaufen haben und versandbereit im Lager 
liegen, werden nochmals Stichproben entnommen.
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Eine Werksführung 
beim Kompass-Juwelier

Wir sind seit 50 Jahren nicht nur einzig und allein wegen unserer breiten 
Produktpalette von beinahe 400 Kompassen Marktführer, sondern vor allem, 
weil wir uns täglich um individuelle Lösungen bemühen. So können Sie Ihren 
Kompass Freunden gegenüber stets für deren nächste Bootsausstattung 
überzeugt weiterempfehlen.

All unsere Kompasse 
werden manuell 
zusammengefügt. 
Schon neu hat jeder 
Kompass seine eigene 
Geschichte… Das 
komplexe Zusammenspiel 
zwischen den einzelnen 
Bestandteilen des 
Kompasses erlaubt  
es nicht die Herstellung  
zu automatisieren.

Die Kompasskugel wird auf HighTech-Maschinen 
hergestellt und jede Kugel wird anschliessend einzeln 
überprüft. Kein Staubkorn oder Fehler darf den 
Durchblick trüben.

Die Herstellung und das Zusammensetzen aller Teile werden 
vollständig in unserer Produktionsstätte in Lorient durchgeführt. 
Auch die Herstellung aller Kunststoffteile durch Injektion erfolgt 
in der Bretagne in Frankreich.

Jede einzelne Rose wird von Hand ausbalanciert und perfekt 
waagerecht ausgerichtet. Für diesen Vorgang braucht es viel 
Erfahrung und Fingerspitzengefühl. 

Im Ofentest werden 
Flüssigkeitsverluste 
aufgedeckt. Jeder 
Kompass wird 
während 2 
Stunden in einem 
Ofen bei +60 °C 
“gebacken”. Die 
Kompassflüssigkeit 
dehnt sich stark 
aus, die Membrane 
gleicht dieses aus und 
verhindert die Bildung 
von Luftblasen.

Die Beschriftungsqualität und Klarheit  
jeder Rose wird einzeln geprüft.
Die Beschriftung und die Haltbarkeit
der Schrift auf der Rose sind sehr  
wichtig. Durch den Lupeneffekt der 
Kompassflüssigkeit wird die Rose 
stark vergrössert und der kleinste 
Druckfehler wäre nicht tolerierbar. Zum 
grossen Teil verdankt Plastimo seinen 
Platz als führender Kompasshersteller 
einer kompromisslosen Auswahl der 
Kompassrosen.
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Den für Ihr Boot richtigen Kompass auszuwählen, ist deshalb besonders wichtig, da dieser 
jahrelang ein treuer Begleiter des Steuermanns oder des Lotsen sein wird. Um Ihnen die 
Entscheidung zu erleichtern, haben wir einige Auswahlkritierien für Sie zusammengestellt :

Eigentlich muss ein 
Kompass nur den Kurs 
anzeigen. Plastimo 
will aber auch einen 
schönen Kompass mit 
Stil herstellen, denn 
der Kompass ist wie die 
Visitenkarte Ihrer Yacht. 
Und auf diese Karte sollen 
Sie stolz sein dürfen ! 
Ihr Kompass zeigt Ihnen 
nicht nur den richtigen Kurs 
an sondern soll Ihrem Schiff 
Ehre machen. Das Design von 
Plastimokompassen wurde von 
Spezialisten schon mehrfach u.a.  
in Frankreich, Japan, Deutschland  
und den USA prämiert.

Wie wählen Sie den richtigen Kompass?

Und schön  
sind sie auch…

•  Ihre Bootsklasse oder Ihr Bootstyp?
Dinghy, Segelboot, Sportkreuzer, Regattaboot, Motorboot, Kajak 
oder Segeljolle… Dabei sind die Hauptunterschiede zwischen 
einem Motorboot und einem Segelschiff der Kränkungswinkel 
und die Stabilität der Rose bei Erschütterungen und 
Vibrationen. Dies berücksichtigen wir natürlich alles bei der 
Herstellung unserer Kompasse...

•  Ihre Navigationsart?
Tagesnavigation, Kreuzfahrt, küstennahe Fahrt, Regatten… Je nachdem können Sie zwischen 
einem Kompass mit oder ohne Beleuchtung, mit oder ohne Kompensationseinrichtung, mit 
vorab eingestimmter Rose gemäss Ihres Navigationsgebietes, einer einfachen oder einer 
taktischen Rose auswählen.

•  Welche Kompassgrösse benötigen Sie?
Wollen Sie den Kompasskurs aus der Ferne ablesen können, benötigen Sie einen etwas 
grösseren Kompass. Bei einem Boot von 5 bis 9 Metern Länge, sollte der Durchmesser der 
Rose im allgemeinen zwischen 70 und 90-mm betragen...

•  Wie muss Ihr Kompass eingebaut sein?
 Horizontal, geneigt oder vertikal, auf einem Sockel oder Minisockel, mit Halterung oder am 
Mast befestigt… Dementsprechend wählen Sie einen Kompass, der leicht abzulesen ist 
(aufgrund der Form der Rose), und dessen Design Sie überzeugt und Ihrem Boot entspricht. 
Denn Plastimo bietet für jede Einbauart einen Kompass, und alle unsere Modelle sind mit 
minimaler Bohrung und Verschraubung anzubringen.

Flache Rose
Eine horizontale 
Rose zeigt mit 
dem Steuerstrich 
an der Rückwand 
(im inneren) der 
Kompassglocke 

den genauen Kompasskurs an. Die optische 
Vergrösserung der Zahlen durch die 
Kompassflüssigkeit erleichtert das Ablesen. 
Zusätzlich wird die Sicht der ganzen Rose mit allen 
Kardinalrichtungen ermöglicht.

Konische oder 
zylindrische Rose
Frontal und in 
Augenhöhe ablesbar. 
Zusätzlich zur 

frontalen perfekt ablesbaren Gradeinteilung 
(frontales Ablesen) gibt es eine interne Einteilung, 
die um 180° und symmetrisch versetzt ist, wodurch 
Sie zwei Ablesemöglichkeiten haben : die direkte 
fürs Steuern bzw. Lotsen im Sitzen sowie die 
horizontale fürs Steuern bzw. Lotsen im Stehen.
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Horizontal
Dieses besonders flache Modell 
ermöglicht ein ausgezeichnetes 
Ablesen der Rose und absorbiert 
gleichzeitig den grössten Teil der 
Vibrationen. Auf Motorbooten wird 
dieses Modell auf der Flybridge, einem 
sehr hohen Steuerstand angebracht. 
Bei Segelbooten erfolgt die Anbringung 
des Kompasses an den Seiten des 
Decks oder auf einem Sockel.

Vertikal oder geneigt 
(Schottmontage oder geneigtes 
Schott)
Hierbei wird der Kompass üblicherweise 
im Schotteinbau angebracht, wodurch 
ein leichtes Ablesen sowohl von der 
Kabine als auch vom Cockpit aus 
möglich ist (beim Modell Contest 101 
ist das Ablesen sogar von drinnen 
möglich). Auf dem Motorboot ist 
dies die ideale Montageart für ein 
vertikales Instrumentenbrett oder eine 
Steuerkonsole.

Diese Anbringung eignet  
sich besonders für Motorboote.  
Der Kompass ist einfach und schnell 
überall, insbesondere an kantigen 
Oberflächen, anzubringen.
Normalerweise abnehmbar, kann der
Kompass in der Halterung auch fest
eingebaut werden - ein Vorteil besonders
für Motorboote ohne Steuerkabine.

Mini-Sockel
Ein besonders flacher und 
kompakter Einbau, der keiner 
Bohrung bedarf. Der Kompass 
ist abnehmbar und kann so 
auch an einem sicheren Ort 
aufbewahrt werden.

Anbringung am Mast
Falls Sie über wenig Platz verfügen, 
kann der Kompass auch am Mast 
angebracht werden. Eine sinnvolle 
Lösung, die einfach mit Hilfe einer 
besonderen Halterung umgesetzt 
werden kann.

Mit einer Halterung 
Für Steuer- und Peilkompasse 
oftmals mit mehreren Funktionen, 
auch abnehmbar.

Sockel für 
Steuerradsäulen
Für Segelboote, die mit einem 
Steuerrad ausgestattet sind.

Anbringung des Kompasses

So wird ein Kompass richtig kompensiert
Richten Sie ihr Boot nach Nord, Ost, Süd und West aus. Dies geschieht mit einem zweiten Kompass, der als 

Referenzkompass verwendet wird und keinen magnetischen Störungen ausgesetzt ist 
(meistens ein Handpeilkompass).
Die Nord-Süd-Schraube wird für Korrekturen für die Richtungen Nord und Süd und die Ost-
West-Schraube für Korrekturen für die Richtungen Ost und West benützt.
•  Nehmen Sie Kurs auf Nord auf dem Referenzkompass und stellen Sie den zu 

kompensierenden Kompass mit Hilfe der Nord/Süd-Schraube ebenfalls auf Nord.
• Verfahren Sie auf die selbe Art und Weise mit Kurs West.

•  Nehmen Sie Kurs Süd und verringern die Deviation um die Hälfte. Auf Kurs Ost wird die 
Deviation ebenfalls um die Hälfte verringert.  

•  Achtung : Nachdem die Kompensation ausgeführt wurde, muss nochmals eine 
Deviationstabelle erstellt werden.

Plastimo-Kompasse sind mit einer Kompensierung entweder serienmässig oder als Zubehör 
ausgestattet. Beim Kompensieren werden die beiden kleinen Magnete der Kompensiereinheit 
anders positioniert, was auf die Nord/Süd oder Ost/West Deviation Einfluss hat. Kompensieren  
ist eine heikle Angelegenheit und sollte nur von Fachleuten ausgeführt werden.

Kompensierung DEVIATION :  

Siehe Einstellungsverfahren

auf www.plastimo.com

Mit Haltebügel
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Ideal zum Befestigen 
von Kompass Offshore 
75 Mini-Sockel, Offshore 
75 und Offshore 
95 mit Haltebügel. 
Rohrdurchmesser :  
18.5 bis 25.5 mm.

•  Schwarz : 37035
•  Hellgrau : 37036

Plasticlip für 
Kompass

Rohrmontage (Reling, Bugkorb)

Die Montage des Kompasses 
mit Haltebügel sieht nicht nur 
gut aus, sondern ermöglicht es 
Ihnen auch den Kompass vom 
Instrumentenbrett und somit 
von eventuellen magnetischen 
Störungsquellen fernzuhalten.

Schott-oder  
Instrumentenbrettmontage
Haltebügel

Haltebügel für Art. Nr.
Offshore 70 14444
Grauer Offshore 75 39404
Weisser Offshore 75 55579
Schwarzer Offshore 90 17271
Weisser Offshore 90 17274
Schwarzer Offshore 105 17268
Weisser Offshore105 17267
Schwarzer Offshore 135 17260
Weisser Offshore 135 17262
Schwarzer Contest 130 38473
Weisser Contest 130 38474

Ich werde den Kompass in anderen Breitengraden mit abweichenden magnetischen Einflüssen verwenden. Was wird 
empfohlen?

Jeder einzelne Kompass wird im Werk von Hand für die nördliche Hemisphäre waagerecht ausbalanciert. Für die anderen Fahrtengebiete 
rund um den Globus geschieht dies in einem Magnetlinien-Simulator. Wenn Sie die nördlichen Breitengrade verlassen, ist die Rose nicht 
mehr sauber waagerecht ausgerichtet und hängt auf einer Seite. Dadurch kann die Kursgenauigkeit um einige Grad beeinträchtigt werden. 
Wenn Sie über längere Zeit in anderen Breitengraden fahren, empfehlen wir Ihnen den Erwerb eines Kompasses für das besagte Gebiet. Die 
richtige Kompasszone finden Sie mit Hilfe der Magnetzonenkarte.

Ich besitze eine Stahl-oder Ferrozementyacht. Welcher Kompass wird empfohlen?

Es gibt keinen Magnetkompass, der auf solchen Booten den richtigen Kurs anzeigt. Nehmen Sie bitte mit einem Spezialisten Kontakt auf, der 
Ihnen den Kompass richtig kompensiert. 

Ich besitze ein Boot mit einem GPS. Weshalb wird ein Magnetkompass benötigt?

Der Magnetkompass zeigt den tatsächlichen Kurs Ihres Bootes in Echtzeit und ergänzt somit die GPS-Daten. Ein Magnetkompass benötigt 
keinen Strom und zeigt immer den richtigen Kurs. Ein GPS funktioniert bei Stromausfall nicht mehr. Der Magnetkompass ist deshalb wichtig 
für die Sicherheit an Bord.

Muss mein Kompass kompensiert werden?

Alle magnetischen Teile (Lautsprecher, Motoren, Elektronik, usw.), die auf dem Boot um den Kompass angebracht sind, verursachen ein 
"örtliches" Magnetfeld, das sich vom irdischen Magnetfeld unterscheiden kann. Der Kurs Nord auf dem Kompass entspricht somit nicht 
immer dem magnetischen Norden. Diese Abweichung wird „Deviation" genannt.
Wenn die Deviation zwischen 7° und 20° beträgt, sollte Ihr Kompass kompensiert werden. Die meisten Plastimokompasse sind 
standardmäßig mit einer Kompensationseinheit ausgerüstet und können kompensiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter der 
Rubrik « Deviation (Ablenkung) und Kompensation » im Katalog.

Fragen und Antworten Kompass

Weitere Fragen?  
Antworten finden Sie auf...
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Bezeichnung Zone A Zone B Zone C
Contest 130 schwarz, rote Rose, standard 17291 19296 19299
Contest 130 schwarz, rote Rose, geneigtes Schott 17292 19309 19317
Contest 130 schwarz, rote Rose, Haltebügel 17293 19328 19332
Contest 130 weiss, rote Rose, standard 17294 19844 19854
Contest 130 weiss, rote Rose, Haltebügel 17295 19868 19871
Mini-Contest schwarz, konische Rose World : 65742
Mini-Contest weiss, konische Rose World : 65743
Mini-Contest AdvanSea, schwarz 28976 29021 29022
Olympic 95 Einbau World : 65751
Olympic 100 Einbau, rote Rose World : 64763
Olympic 100 Einbau, Schwarze Rose World : 64762
Olympic 115 schwarz, schwarze flache Rose, standard World : 60997
Olympic 115 schwarz, schwarze konische Rose, standard World : 60913

Olympic 115 schwarz, schwarze konische Rose, geneigt World : 60999

Olympic 115 weiss, schwarze flache Rose, standard   World : 60996
Olympic 115 weiss, schwarze konische Rose, standard World : 60912

Olympic 115 weiss, schwarze konische Rose, geneigt World : 60998

Olympic 115 weiss, weisse konische Rose, standard World : 61205
Olympic 135 schwarz + Sockel, rote Rose World : 65530
Olympic 135 schwarz + Sockel, schwarze Rose World : 65529
Olympic 135 weiss + Sockel, rote Rose World : 65532
Olympic 135 weiss + Sockel, schwarze Rose World : 65531
Olympic 135 schwarz, rote Rose World : 65533
Olympic 135 schwarz, schwarze Rose World : 65476
Olympic 135 weiss, rote Rose World : 65535
Olympic 135 weiss, schwarze Rose World : 65534
Horizon 135 rote Rose World : 65523
Horizon 135 schwarze Rose World : 65514
Olympic tactical 17250 18991 18998
Contest 101 tactical World : 64425
Iris 100 tactical, blau World : 63867
Mini-C schwarz World : 63868
Mini-C weiss World : 63869
Mini-B Olympic 17233 20161 20164
Doris Kompass World : 66485
Iris 50 blau 63870 63870 21809
Iris 50 gelb 63871 63871 24049
Iris 50 olivengrün 63873 63873 38181
Iris 50 orange 63599 63599 63600
Iris 50 sand 63603 63603 63604
Iris 100 blau World : 63874
Iris 100 blau + Beleuchtung World : 63875
Iris 100 gelb World : 63876
Iris 100 gelb + Beleuchtung World : 63877

Bezeichnung Zone A Zone B Zone C
Offshore 55 Haltebügel, schwarz, schwarze Rose World : 63854
Offshore 55 Haltebügel, weiss, weisse Rose World : 63855
Offshore 55 für Kayak, orange, schwarze Rose World : 63856
Offshore 75 Einbau, horizontal, schwarz World : 63857
Offshore 75 Einbau, horizontal, weiss World : 63858
Offshore 75 Einbau, vertikal, schwarz 63859 63859 48843
Offshore 75 Einbau, vertikal, weiss 63860 63860 48847
Offshore 75 Sockelaufbau, schwarz World : 63861
Offshore 75 Sockelaufbau, weiss World : 63862
Offshore 75 basic Sockelaufblau, weiss, schwarze Rose World : 63863
Offshore 75 basic Haltebügel, weiss, schwarze Rose World : 63864
Offshore 75 Haltebügel, schwarz World : 63865
Offshore 75 Haltebügel, weiss World : 63866
Offshore 95 schwarz, schwarze flache Rose, Einbau World : 65732
Offshore 95 schwarz, schwarze konische Rose, Einbau World : 65733
Offshore 95 schwarz, schwarze flache Rose, Haltebügel World : 65734
Offshore 95 schwarz, schwarze konische Rose, Haltebügel World : 65735
Offshore 95 weiss, schwarze flache Rose, Einbau World : 65736
Offshore 95 weiss, schwarze konische Rose, Einbau World : 65737
Offshore 95 weiss, weisse konische Rose, Einbau World : 65738
Offshore 95 weiss, schwarze flache Rose, Haltebügel World : 65739
Offshore 95 weiss, schwarze konische Rose, Haltebügel World : 65740
Offshore 95 weiss, weisse konische Rose, Haltebügel World : 65741
Offshore 105 schwarz, schwarze flache Rose World : 65004
Offshore 105 schwarz, schwarze konische Rose World : 65001
Offshore 105 weiss, schwarze flache Rose World : 65005
Offshore 105 weiss, schwarze konische Rose World : 65002
Offshore 105 weiss, weisse konische Rose World : 65003
Offshore 115 schwarz, schwarze flache Rose World : 60992
Offshore 115 schwarz, schwarze konische Rose World : 60991
Offshore 115 weiss, schwarze flache Rose World : 60993
Offshore 115 weiss, schwarze konische Rose World : 60990
Offshore 115 weiss, weisse konische Rose   World : 60989
Offshore 135 schwarz, schwarze flache Rose World : 65350
Offshore 135 schwarz, schwarze konische 23484 23485 23486
Offshore 135 weiss, schwarze flache Rose World : 65524
Offshore 135 weiss, schwarze konische Rose 23493 23494 23495
Contest 101 schwarz, schwarze Rose, standard World : 64421
Contest 101 schwarz, schwarze Rose, geneigtes Schott World : 64422
Contest 101 schwarz, rote Rose, standard World : 64416
Contest 101 schwarz, rote Rose, geneigtes Schott World : 64418
Contest 101 weiss, rote Rose, standard World : 64417
Contest 101 weiss, rote Rose, geneigtes Schott World : 64419
Contest 101 weiss, weisse Rose, standard World : 64423
Contest 101 weiss, weisse Rose, geneigtes Schott World : 64424
Contest 130 schwarz, schwarze Rose, standard 39669 39670 39671
Contest 130 schwarz, schwarze Rose, geneigtes Schott 40034 40035 40036

Schräg gestellte Artikelnummern
Universal Kompass: Mit eine Artikelnummer um die Welt 
segeln.

UNIVERSEL AUSGELEGT:
Um die Welt mit einem Kompass! 
Die jüngsten Generationen von Plastimo 
Kompasse sind darauf ausgelegt, die ganze 
Welt mit nur  einer Version zu umsegeln. Viel 
einfacher für den Regatta- oder Fahrtensegler, 
so viel einfacher für den Bootsbauer, der 
einen Komapss wählt unabhängig von dem 
endgültigen Bestimmungsort des Bootes.

Zone A
Standardmodell, nördliche Hemisphäre 
(bis auf diese Seite, beziehen sich alle 
angegebenen Artikelnummern im Katalog 
auf die Zone A).

Zone B
Südatlantik, Indischer Ozean, Zentralpazifik. 
Geeignet für Weltumsegelungen.

Zone C
Südpazifik, Zentral- und 
Südaustralien, Neuseeland.

Rund um  die Welt mit einem Kompass


